Immersion / Liberate
Carpet Tiles

Technical Specifications

Spécifications techniques - Technische specificaties - Technische Spezifikationen

COMMERCIAL

Construction
Structure - Structuur - Konstruktion

Tufted 1/12" gauge loop

Pile fibre composition
Composition des fibres - Poolmateriaal - Material der Polnutzschicht

100% SDN Thrive® Matter
(90% recycled content)

Secondary backing
Envers - Rug - Beschichtung

EcoFlex™ Statera (modified bitumen,
70% recycled content)

Total weight
Poids total - Totaal gewicht - Gesamtgewicht

+/- 4500 g/m?

Pile weight 8 2
Poids du velours - Poolgewicht - Poleinsatzgewicht */-700g/m
Surface pile weight 3 5
Poids du velours utile - Effectieve poolmassa - Polnutzschichtgewicht +/-489 g/m
Total thickness

Epaisseur totale - Totale dikte - Gesamtdicke *+/-73mm
Surface pile thickness +/-36 mm

Hauteur du velours - Poolhoogte - Poldicke

Surface pile density
Densité du velours - Pooldichtheid - Polrohdichte

+/- 0,136 g/cm?

Number of tufts

Nombre de boucles - Aantal noppen - Noppenzahl 234.000im?
g:si;ﬂ:risg’flj:aa;ieo—nGebru\ksk\asse - Beanspruchungsklasse EN 1307 e
g:ssi:grnggzrxscl:w:ias:;lS‘a“r(ou\ettes - Rolstoelgeschiktheid - Stuhlrolleneignung EN 985 Avintensive use
ggﬂi;fc!iiﬂ!ﬁ?ﬁgu - Brandgedrag - Brandklasse EN 13501 Bt
gtiggﬁ?ésé?r::r!s?(t)?:e"\\ig Dimensionele stabiliteit - Dimensionsstabilitat EN 980 =02
g;iI;tL:érdf:sstt:gL?\ZirtsoéI\iglrltmiére - Lichtbestendigheid van de kleuren - Lichtechtheit EN IS0 105802 =/
SR;IIit:j'\Jtiénaguf::tttZ:ﬁzit - Wrijfechtheid - Reibechtheit EN 180710512 =
g;r;ﬂér;?esatgésvsatt:revg:tt;:d - Wasserechtheit EN IS0 105501 -
g?sei;?;::er?hseirsntﬂ?qrt;é Warmtedoorlaatweerstand - Warmedurchlasswiderstand S0 8302 0,075 meK/W

0,15 aw
Sound absorption EN ISO 354

Absorption phonique - Geluidsabsorptie - Schallabsorptionsgrad

Hz 125 250 500 1000 2000 4000
as 000 003 006 021 034 054

Impact sound reduction

Réduction phonique aux bruits d'impacts - Reductie contactgeluid - Trittschallverbesserungsmafy ENISO10140-3 Alw =25dB
Permanent antistatic

Antistatique permanent - Permanent antistatisch - Permanent antistatisch 10 6356 =2kv
Number of colours 18

Nombre de coloris - Aantal kleuren - Anzahl der Farben

Size & Packaging 50 x50 cm

Dimensions & Emballage - Formaat en verpakking - Abmessungen & Verpackung

4,5 m2/box - 24 boxes/pallet

GUT-Prodis Number
Numéro GUT Prodis - Nummer GUT Prodis - GUT-Prodis Nummer
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www.ivc-commercial.com

We reserve all rights for technical improvements. 08/2022



